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UV 环氧胶 UV8215
UV Epoxy Adhesive UV8215

产品概述

UV8215为单组份光固化环氧树脂粘合剂，专为玻璃和金属基材的密封和粘接易用开发。该

产品为红色，低粘度液体胶水，并具有合适的触变性。对于玻璃的粘接和密封应用，易于检

测。由于合适的粘度和触变性，该产品适用于小缝隙的密封和填缝应用。固化后，该产品对

玻璃和金属有优异的粘接性能，胶水本体具有良好的韧性和伸长性能，以及耐化学介质性能，

特别具有良好的耐酸碱性能。

该产品不应用于强氧化性的环境，该产品对光敏感，应避免将胶水直接暴露于日光，UV 灯，

日光灯下面，产品应该在避光的环境下操作，粘接面保证清洁，无油脂等杂质。UV 固化速

度与以下因素有关，如 UV 灯的强度、与光源的距离、胶水的厚度以及粘接基材的透光性能

等。

产品特性

外观 红色液体

粘度（Brookfield CP52, mPa.s(cP)）
密度(ASTM D792,g/cm3)
触变指数（1/10rpm）

1500
1.0
1.0
6储存条件（<25 C，months）

o
产品固化条件

UV 固化条件，HgArc lamp,50mw/cm2

产品性能

30-90s

项目 测试方法

ASTM D2240
--

单位

--
数值

53硬度（shore D)
E伸长率

模量

% 17
@25 o

C，DMA
Mpa
Mpa

437
113拉伸强度 --

产品包装及货期

小包装 30CC、55CC 针管、20L 桶装

最小包装量（MPQ）
最小订单量（MOQ）
交货期（L/T）

30CC
30CC
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